Centrala bezkanatowa OPTIMA TOP

1. Sposob oznaczania central bezkanatowych OPTIMA TOP

\OPTIMA ............... -N - 3- L -BO- Hw/...- D - 6200/ 0

N il it

Nazwa typoszeregu

KRYSZTAL
TURKUS
TO0P

SPEC

Rodzaj pracy

N- nawiewna

W — wywiewna

NW- nawiewno wywiewna

R - recyrkulacja (wersja TOP)
K- Z\PLHQQLN NU]J\*RZ\ ZHUVMD 723

:LHONR U FHQWUDOT

6WURQD REVAXJRZD
L —lewa
P — prawa

5RG]DM RG]\WNX FLHSaD
BO - bez odzysku

WK- Z\PLHQQLN NUJ\*RZ\
WO — wymiennik obrotowy
RC- UXUND FLHS&D
RE - recyrkulacja

CZP- F]\QQLN SR UHGQLF] F\

Typ wymiennika

QDJUJHZQLFD FKARGQLFD
Hw- nagrzewnica wodna
He — nagrzewnica elektryczna

CHw- FKARGQLFD ZRGQD

CHf—- FKARGQLFD ] EH]SR UHGQLP RGSDURZDQLHP

Rodzaj wykonania
We- ZHZQ WU]QD
D — dachowa

,OR U SRZEMWWU]D P
nawiew/wywiew
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