
Centrala typu OPTIMA TOP-R

1

1. Wymiary

   Wymiary sekcji dachowych central TOP-R     Wymiary sekcji wewnętrznych central TOP-R

Wielkość centrali OPTIMA TOP-R-1 OPTIMA TOP-R-2 Wielkość centrali OPTIMA TOP-R-1 OPTIMA TOP-R-2

Długość L Długość B
sekcji 2400 mm. 2550 mm. sekcji 910 mm. 1210 mm.

dachowej wewnętrznej

Wysokość H1 Wysokość H2
sekcji 1500 mm. 1650 mm. sekcji 1650 mm. 1800 mm.

dachowej wewnętrznej

Szerokość A Wysokość H3
sekcji 1110 mm. 1410 mm. sekcji 540 mm. 540 mm.

dachowej wewnętrznej

Waga Waga
sekcji 450 kg. 650 kg. sekcji 230 kg. 340 kg.

dachowej wewnętrznej
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2. Dane techniczne

OPTIMA TOP

R-1 R-2

Wydajność powietrza m3/h 5.000 8.000

Moc nagrzewnicy przy parametrach

Wody zasilającej 90/70oC, powietrze +5/35oC

kW 55 80

Spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy kPa 10 15

Max. temperatura powietrza wywiewanego oC 50

Max. wilgotność względna powietrza wywiewanego % 60

Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego oC -30

Max. temperatura czynnika grzewczego oC 130

Max. ciśnienie czynnika grzewczego MPa 1,6

Napięcie zasilania silników wentylatorów V 3 x 400

Moc znamionowa silnika Nawiew/Wywiew kW 1,5/1,5 2,2/2,2


